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公交刷卡机安装手册
公交刷卡机配件

电源线（数量：1条，规格：2.5米）

机器U型扣固定盖（数量：1个）

电源线接口后盖（数量：1个）

支架后垫（数量：1个）

螺丝（数量：4个）

GPS天线（数量：一条，订配）

机器侧面盖（数量：1个，订配）
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备注：

GPS天线用于专用用途，标准安装无需GPS天线，如需要采购请与我司业务员联系。
安装步骤

步骤1：确认安装的位置。

步骤2：电源线接好扭紧。
步骤3：用U型扣将收费机固定在相应的铁柱或扶手上，如下图所示。
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3.电源线接线说明
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专用电源：棕色线接车上电瓶的电源正极，蓝色线接车上电瓶的电源负极。

注意：棕色正极，蓝色负极。

备注：固定消费机的扶手扶杆预留有电源接头的，只需要把我司配套的电源线对接即可使用｛参考图1｝。未预留电源接头的请从车辆控制台（一般公交车在前门右侧是整车的总线箱）寻找一组24V电源线使用。

取电要求：不受钥匙控制但受总闸控制的常通电源｛参考图2｝
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     ｛参考图1｝                    ｛参考图2｝
4.机器接口说明
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5.安装后的效果图
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机器侧面盖
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