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1. 外观示意图
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图 1 CL-C0209台挂一体机正面图（副显示屏展开状态）
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图 1 CL-C0209台挂一体机左侧图（副显示屏收拢状态）
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图 2 CL-C0209台挂一体机右侧面（副显示屏收拢状态）
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图 5 CL-C0209台挂一体机背面（副显示屏展开状态）
2. 终端用途
CL-C0209台挂一体机的主要功能有无线通讯、IC卡读卡、电子支付、母卡充值、余额查询等。主要应用于小额消费和母卡充值一体。
3. 功能特点
· 支持无线通讯传输：可以通过通讯模块连接电脑的管理软件，进行校对时间、下载黑名单、采集数据等操作；
· 带无线通讯模块可实现数据实时上传，不带无线通讯模块可通过U盘或USB连线上传交易记录。
· 支持银联卡：兼容PBOC3.0银联卡；
· 查询消费明细：可以根据卡号、时间、操作员编号等查询消费的明细记录；
· 统计消费数据：可根据卡号、时间、操作员编号等条件统计消费的记录。

4. 技术参数
表 1 CL-C0209台挂一体机技术参数
	产品名称：
	台挂一体机

	产品型号：
	CL-C0209

	操作系统：
	Linux2.6.17.14

	CPU：
	ARM9核心处理器，240Mhz

	内存容量：
	32MBytes SDRAM，128MB NANDFlash主存储器

	存储功能
	　

	数据容量：
	单机储存259840条明细数据，GPRS时存储无限条明细记录

	黑 名 单：
	9188万个（用电脑通过U盘下载）

	工作环境
	　

	工作温度：
	-25℃~65℃ 

	储存温度：
	-40℃~85℃

	工作湿度：
	0-90%（无凝露） 

	物理参数
	　

	外形尺寸：
	240x220x85mm

	外壳材料：
	工程塑料

	LCD显示屏

	显示方式：
	3.5英寸LCD双显示屏，320x240

	指示灯：
	红、绿指示灯

	按键功能
	　

	按键：
	内置25按键键盘

	声音提示
	　

	声响提示：
	蜂鸣器

	语音提示：
	16KHz,16bit单声道语音提示

	电源规格
	　

	工作电压：
	DC 12V

	后备电源：
	支持

	RFID功能

	支持标准：
	ISO-14443 Type A/B

	读卡距离：
	0~50mm

	工作频率：
	13.56Mhz

	发卡容量：
	9188万张

	适用卡类：
	Mifare 1系列卡，并支持CPU卡

	接口
	　

	通讯接口：
	TCP/IP接口，USB接口

	打印功能
	　

	打印模块：
	内置式热敏打印机 

	票据纸宽：
	58mm

	工作模式
	　

	工作模式：
	单机或联网

	功耗
	　

	功率损耗：
	静态：≤0.2 W，动态：≤15 W

	通讯功能
	　

	无线通讯模块
	支持GPRS(900Mhz/1800Mhz)或CDMA(800Mhz)模块或3G模块

	WIFI
	支持802.11n/b/g标准,150Mbps,2.4Ghz

	蓝牙
	支持

	银联功能
	　

	银联
	兼容PBOC3.0银联卡

	报警功能
	　

	报警提示
	卡上余额少于单价时报警提示，数据满报警提示 

	数据采集功能

	采集方式
	· WIFI、蓝牙短距离无线采集
· GPRS/CDMA/3G远程无线采集
· TCP/IP连线采集

· U盘采集


5. 1网络连接:网络拓扑图
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5.2网络水晶头制作：RJ45水晶头，双绞线端标准为：T568B
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6. 机器安装方法

1） 竖立式：
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2） 倒挂式：
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----END----

深圳市卡联科技有限公司





电源开关





内置热敏打印机





主显示屏





副显示屏





非接触式刷卡感应区





副显示屏展开、收拢卡扣
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电源总开关





预留接口





音频输出口





USB接口





挂式安装固定螺孔后盖（2个）





揭开挂式安装固定螺孔后盖后，每侧内置2个挂式安装固定螺孔








揭开后盖后，内置1个USB接口和2个卡槽：
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USB接口








PSAM卡槽








SIM卡槽








内置电源后盖





揭开内置电源后盖后，内置1个电源：
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台式安装固定螺孔（2个）





防滑垫（4个）
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