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公交刷卡机安装手册
1. 公交刷卡机配件

· 两端都是航空口的电源线1.5米长一条

· 固定u型扣1个

· 后垫1个

· 螺丝4个
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2. 安装步骤

步骤1：确认安装的位置。

步骤2：用U型扣将收费机固定在相应的铁柱或扶手上，如下图所示。
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安装方法：

· 安装效果图如上图所示

3.1电源线接线说明

[image: image3.jpg]B b





专用电源：棕色线接车上电瓶的电源正极，蓝色线接车上电瓶的电源负极。

注意：棕色正极，蓝色负极。

3.2前后门分段接线图
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3.3报站器的电源接线
步骤1：配套的电源插线【正极】与公交车控制台电源线【正极】并接。

注意：寻找车内的电源线使用万用表等工具测量，寻找出能够使用的电源线；一般电源线正线为红黄两色，电压要求：12V或24V。
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【图1】

步骤2：配套的电源插线【负极】与公交车控制台电源线【负极】并接。
步骤3：配套的喇叭插线【负极】与公交车控制台电源线【负极】并接。

3.4报站器与车上的喇叭
步骤1：寻找车内的喇叭线使用万用表等工具测量，寻找出控制车内喇叭线。
说明：一般情况下一组喇叭线控制两个喇叭，车内一般八个喇叭；启用四个喇叭可满足工作需要。报站器喇叭线与车内两组喇叭并接，报站器喇叭线为【蓝色】。
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【图2】
3.5报站器通讯线与分线盒的接法

步骤1：因一辆车内存在两台刷卡机的情况，因此需要分线盒连接两台刷卡机。
步骤1：一组通讯线内有三根线，分别为485A线、485B线、GND线需要与分线盒线的橙色线、白色线、蓝色线对接

接线说明：485A线与橙色线, 485B与白色线，GND线与蓝色线对接，参考【图3】
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【图3】
3.6分线盒与刷卡机的接法

分线盒对接两台刷卡机通讯线
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3.7刷卡机电源线的接法
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步骤1：配套的电源插线【正极】与公交车控制台电源线【正极】并接。

注意：寻找车内的电源线使用万用表等工具测量，寻找出能够使用的电源线；一般电源线正线为红黄两色，电压要求：12V或24V。

3.8刷卡机电源线与通讯线的区分方法
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4.机器接口说明
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说明：
流量卡安装步骤：流量卡安装好在SIM卡槽内。
SIM卡插入槽的方向是：流量卡缺口与卡槽方向一致。

4. 安装后的效果图
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6：微信支付流程与注意事项
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扫码支付流程：

1.打开手机微信/支付宝二维码，对准扫码区进行扫描；

2.扫码成功后，会出现：‘正在链接消费，请稍后’；

3.扣费成功后，屏幕会提示，扣费成功，并显示扣费金额，此时，交易完成；
报站器喇叭线与车内喇叭线并接





原有车内的喇叭线





原有车内的喇叭线
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